ПРОСТЫНЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПМФ-45.000
К КРОВАТЯМ ЛЕЧЕБНО-ОЖОГОВЫМ

И ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫМ  ТУ494К-А043-003-94
Назначение – удерживание микрошариков в лечебно-ожоговых и противопролежневых кроватях типа «САТУРН-90», имеющихся в ЛПУ.
Регистрационное удостоверение – наличие.

Декларация о соответствии:

в составе кровати лечебно-ожоговой и противопролежневой «САТУРН-90» - наличие.
Материал, применяемый при изготовлении простыней – полиэфирная ткань.
Размер ячейки полотна –35 мкм;

Требование к внешнему виду - полотно простыни белого цвета, не должно иметь пороков: пропусков, затяжек нитей, подплетений, порывов.

Форма простыни - полуовальная  со вставленным шнуром по контуру;

Габаритные размеры- 

- периметр по окантовке простыни,– 5450 мм,

-  ширина полотна между кулисками, -  1118 мм,

- толщина бурта вместе со шнуром, -  4 мм,

Средний срок годности  в упаковке,  - 5лет;
Температура окружающей среды при эксплуатации -     от +20◦С до +30◦С;

Комплектность:

- Простыня ПМФ-45.000                                                                   1шт.,

- Лоскут полотна простыни ПМФ-45.801 (ЗИП)                             1шт.

- Этикетка ПМФ-45.000 ЭТ                                                               1шт.

- Пакет полиэтиленовый                                                                    1шт.
ПРОСТЫНЯ  ФИЛЬТРУЮЩАЯ  ПФ-40.000

к кровати лечебно-реабилитационной для новорожденных с неврологической патологией КМ-07 «Сатурн-90»

ТУ 9398-005-20875829-2000.

Назначение – удерживание микрошариков в кровати.
Материал, применяемый при изготовлении простыни – полиэфирная ткань.

Размер ячейки полотна – 35 мкм.

Требование к внешнему виду - полотно простыни не должно иметь пороков: пропусков, затяжек нитей, подплетений, порывов.

Форма простыни - полуовальная  со вставленным шнуром по контуру.

Габаритные размеры- 

-  периметр по окантовке -                         2300 мм,

-  длина между окантовками -                   880 мм

-  ширина между окантовками  -               450 мм,

- толщина бурта окантовки со шнуром -  6 мм.

Средний срок годности  в упаковке,  не менее                  - 3 лет;

Температура окружающей среды при эксплуатации -     от +20◦С до +30◦С;

Комплектность:

- Простыня ПФ-40.000                                                                       1шт.,

- Лоскут полотна простыни ПФ-40.801 (ЗИП)                                1шт.

- Этикетка ПФ-40.000 ЭТ                                                                  1шт.

- Пакет полиэтиленовый                                                                    1шт.

Требования к эксплуатации простыни изложены в Руководстве по эксплуатации кровати.

